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はじめに 

弊社プリンタをお買い上げいただきありがとうございます 。 magicolor 4650 DN は、 Windows 、 
Macintosh 、 Linux 、 TCP / IP ネットワーク環境でお使いいただくのに最適なプリンタです。 

ユーザー登録について 

アフターサービスをスムーズにお受けいただくために、お客様のユーザー登録をお願いいたし 
ます。 

ユーザー登録はインターネットのオンライン登録にて受け付けております。 
http :// printer . konicaminolta . jp より"サポート"を選び、"オンラインユーザー登録"にお進み 
<ださい。 

製品に同袖のユーザー登録申込みはがきに必要事項を記入して投函いただ〈ことでもユーザー 
登録ができます。 

(製品によってはユーザー登録後に保証書を発行させていただ〈機種がございます。） 

登録商標および商標 

KON に A MINOLTA および K 0 N に A MINOLTA ロゴは、コニカミノルタホールディングス株式 
会なの商標または、登録商標です。 magicolor および PageScope は、コニカミノルタビジネ 
ステクノロジーズ株式会社の商標および登録商標です。 

本書に記載されているその他の製品名はをなの商標または登録商標です。 

著作権について 

本書の著作権はコニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社に帰属します。書面によるコ 
二カミノルタビジネステクノロジーズ株式会社の承諾なく、本書の一部または全部を複写もし 
<はいかなる媒体への転載、いかなる言語への翻訳をすることはできません。 

Copyright © 2007 by KON に A MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES , INC ., Marunouchi 
Center Building , 1-6-1 Marunouchi , Chiyoda - ku , Tokyo , 100-0005, Japan . All Rights Reserved . 

本書について 

本書は、改良のため予告なしに変更することがあります。本書の内容に関しては、誤りや記述 
漏れのないよう万全を期して作成しておりますが、本書中の不備についてお気づきのことがあ 
りましたら、お買い求めの販売店にご連絡〈ださい。 

コニカミノルタ ビジネス テクノロジー ズ株式会社は、本書による特定の商巧などの目的に対す 
る利用についての保証はいたしておりません。 

本書の記載事項からはずれて本機を操作-運用したことによる偶然の損害、特別-重大な損害 
などの影響ついて、 コニカミノルタ ビジネス テクノロジー ズ株式会社は保証-責任を負いかね 
ますのでご了承〈ださい。 

ソフトウ X ア使用許諾契約書 

本パッケージにはコニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社（お下、 「 KMBT 」） より提 
供される、プリンタシステムの一部を構成するソフトウェア、特殊な暗号化フォーマットに 
デジタルコード化された機械可読アウトラインデータ下、「フォントプログラム」）、その 
他プリンティングソフトウェアと連動しコンピュータシステム上で動作するソフトウェア 
(が下、「ホストソフトウェア」）、そして関連する説明資料（の■下、「ドキュメンテーション」） 
が含まれています。 

本契約において「本ソフトウェア」とはプリンティングソフトウェア、フォントプログラム、 
ホストソフトウェアの総称で、それら全てのアップグレード版、修正版、追加版、複製物を 
含みます。 



本ソフトウェアはが下の条件の下でお客様にご使用いただいております。 

レ: I 下ご同意〈ださった場合に限り、本ソフトウ X ア及びドキュメンテーションを使用するこ 

とのできる非独占的、譲渡不可のライセンスを KMBT により付ちいたします。 

1. お客様は、お客様の日常業務での使用目的に限り、本ソフトウ X アおよび、それに伴う 
フォントプログラムを使用することができます。 

2. 上記1.に定義されているフナントプログラムのライセンスに加え、お客様は、フォント 
の重み、スタイル、文字-数字-シンボルのバージョンをプリンティングソフトウェア 
を使巧するコンピュータにおいて再生表示することができます。 

3. お客様はバックアップ用にホストソフトウェアをひとつ複製することができます。ただ 
し、その複製物はいかなるコンピュータにおいてもインストールあるいは使用されない 
ことを条件とします。ただし、プリンティングソフトウェアが実行されているプリン 
ティングシステムと使用するときに限り、ホストソフトウェアを複数のコンピュータに 
インス I 'ールすることができます。 

4. 本契約の元、お客様はライセンシーとしてのソフトウェア及びドキュメンテーションに 
対する権利及び所ち権を第兰者（の•下、譲受人） I こ譲渡することができます。ただし、 
お客様が当該譲受人にソフトウ X アやドキュメンテーションおよびそれらの複製物の全 
てを譲渡し、当該譲受人が本契約の諸条件について同意している場合に限ります。 

5. お客様はソフトウェアやドキュメンテーションを変更、改作、翻訳したりすることはで 
きません。 

目.お客様は本ソフトウェアを改造、逆アセンブル、暗号解読、リバースエンジニアリング、 
逆コンパイルすることはできません。 


7. 本ソフトウェア、ドキュメンテーション、及びそれらの複製物に対する権利および所ち 
権その他の権利は全て KMBT 及びそのライセンサーに帰属します。 

8. 商標は、商標の所有者名を明示し、容認された商標慣行に従って使用されるものとしま 
す。商標の使用は、本ソフトウェアによって生成された EP 刷出力の識別を目的とする場 
合に限られます。いかなる商標であっても、こうした使用によって当該の商標の所有権 
がお客様に付ちされることはありません。 

9. お客様は、ご自身が使用されない本ソフトウェアあるいはその複製物、または未使用の 
記憶媒体に収められた本ソフトウ X アを貸与、リース、使用許諾、譲渡することはでき 
ません。ただし、上述の、全てのソフトウェア及びドキュメンテーションを永义的に譲 
渡する場合を除きます。 

10. KMBT 及びそのライセンサーは、損害が生じる可能性について報告を受けていたとして 
も、本ソフトウ X アの使用に付随または関連して生ずる間接的、懲罰的あるいは実害、 
利益損失、財産損失についていかなる場合においても、また第=者からのいかなるク 
レームに対しても一切の責任を負いません。 KMBT 及びそのライセンサーは、本ソフト 
ウェアの使巧に関して、明示であるか黙示であるかを問わず、商品性または特定の用途 
への適合性、所有権、第3者の権利を侵害しないことへの保証を含むがこれに限定され 
ず、すべての保証を否認します。ある国や司法機関、行政によっては付随的、間接的、 
あるいは実害の例外あるいは限定が認められず、お客様に上記の制限はあてはまらない 
場合もあります。 

11. Notice to Government End Users (本規定に関して：本規定は米国政府機関のエンドュー 
ザー政外の方には適用されません 。） The Software is a "commercial item ," as that term is 
defined at 48 C . F . R . 2.10 1 ,consisting of “commercial computer software " and "commercial 
computer software documentation ," as such terms are used in 48 C . F . R . 12.212. 
Consistent with 48 C . F . R . 12.212 and 48 C . F . R . 227.720 2-1 through 227.7202 -4, all U . S . 
Government End Users acquire the Software with only those rights set forth herein . 

12. 本ソフトウェアをいかなる国 I こおいても輸出管理に関連したま規制に違反したおで輸出 
することはできません。 



を全にお使いいただくために 

製品をを全にお使いいただ〈ためじ、必ずな下の「取巧上のを意」をよ〈お読みに 
なってください。また、この説明書の内容を十分理解してから、プリンタの電源を 
入れるようにして〈ださい。 

■ このインストレーシヨンガイドはいつでも見られる場所に大切に保管ください。 

絵記号の意味 

このインストレーシヨンガイ ドおよび製品への表示では、製品をただし〈お使いい 
ただ'き、あなたや他の人々への危害や財産の損害を未然に防止するために、いろい 
ろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。 


A 警告 

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死こまた 
は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。 

A ミ主意 

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負 
う可能性が想定される内容及び物的損害のみの発生が想定さ 
れる内容を示しています。 


絵表示の例 

A A 記号は;ま意を促す内容があることを告げるものです。 

図の中に具体的なミ主意内容（左図の場合は高温を意）が描かれ 
ています。 

Cy 記号は禁止の行為であることを告げるものです。 

図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が 
描かれています。 

9 記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。 

この記号は必ず行っていただきたい行為を告げるものです。記 
号の中や近くに具体的内容が書かれています。 





A 警告 



• 本製品を改造しないでください。义災■感電のおそれが 
あります。また、レーザーを使用している機器にはレー 
ザー光源があり、 失明のおそれがあります。 

• 本製品の固定されているカバーやパネルなどはかさない 
でください。製品によっては、内部で高電圧の部分や 
レーザー光源を使用しているものがあり、感電や失明の 
おそれがあります。 

0 

• 同捆されている電源コードな外は使用しないでくださ 
し、不適切な電源コードを使用すると火災-感電のおそ 
れがあります。 

• この製品の電源コードを他の製品にお用しないでくださ 
し、。义巧■感電のおそれがあります。 

• 電源コードを傷つけたり、加工したり、重いものを載せ 
たり、加熱したり、無理にわじったり、曲げたり、引っ 
ぱったりして破損させないでください。傷んだ電源コー 
ド（な線の露出、断線等）を使用すると义おのおそれが 
あります。 

0 

• ま示された電源電圧な外の電圧で使用しないでくださ 
し、。 义巧、感電のおそれがあります。 

• タコ足配線をしないでください。コンセントに表示され 
た電流値を超えて使用すると、义巧、感電のおそれがあ 
ります。 

• 原則的に延長コードは巧用しないで下さい。义巧、感電 
のおそれがあります。やむを得ず延長コードを使用する 
場合は、お買い上げの販売店、または弊社カスタマ■サ 
ポートにごネ目談ください。 

雜 

濡れた手で電源プラグを巧き差ししないでください。感電の 
恐れがあります。 

O 

電源プラグはコンセント1こ確実に差し込んでください。义お、 
感電のおそれがあります。 




参 

必ずアース接結してください。アース接続しないで、万一漏 
電した場合は义お、感電のおそれがあります。 

• アースを接続する場合は必ず電源プラグを電源に取り付 
ける前に行って〈ださい。 

• アース接続を取り外す場合は必ず電源プラグを電源から 
耳文り外してから行ってください。 

アース線を接結する場合は、な下のいずれかの場所に取り付 
けるようにしてください。 

•コンセントのアース端子 

• 接地工事を施してある接地端子（第 D 種） 

ホのような巧には絶対にアース線を取り付けないでください。 

• ガス管（ガス爆発の原因になります） 

• 電話専用アース（落雷時に大きな電流が流れ、义災■感 
電のおそれがあります） 

• 水道管（途中が樹脂になっていて、アースの役目を果た 
さない場合があります） 


本製品の上に水などの入った花瓶等の容器や、クリツプ等の 
小さな金属物などを置かないで < ださい。こぼれて製品内に 
入った場合、义災、感電のおそれがあります。万一、金属が、 
水、液体等の異物が本製品の内部に入った場合には、ただち 
に電源スイツチを切り、その後必ず電源プラグをコンセント 
からはいて、お買い上げの販売店、または解社カスタマ■サ 
ポートにご連絡ください。 

€ 

• 本製品が異常1こ熱くなったり、煙、異臭、異音が発生す 
るなどの異常が発生した場合には、ただちに電源スイツ 
チを切り、その後必ず電源プラグをコンセントからはい 
て、お買い上げの販売店、または弊社カスタマ■サポー 
卜にご連絡〈ださい。 

• 本製品ををとしたり、カバーを破損した場合は、ただち 

1こ電源スイツチを切り、その後必ず電源プラグをコンセ 
ントから巧いて、お買い上げの販売店、または弊社カス 
タマ-サポートにご連絡ください。そのまま使巧します 
と、义災■感電のおそれがあります。 

0 

トナーまたはトナーの入った容器を火中に巧じないで〈ださ 
し、。 トナーが飛び散り、やけどのおそれがあります。 




么注意 


Q 

• 本製品をほこりの多い場所や調理台-風呂場-加湿器の 
側など油煙や湯気の当たる場所には置かないで下さい。 
火災-感電の原因となることがあります。 

• 本製品を不安定な台の 上 や傾いたところ、振動-衝撃の 
多いところに置かないでください。落ちたり、倒れたり 
して、けがの原因となることがあります。 

〇 

• 本製品を設置したら固定脚を使用して固定してくださ 
し、。 動いたり、倒れたりしてけがの原因となることがあ 
ります。インスト レーシヨ ンガイドで固定脚を使用する 
よう指示がある製品については、固定脚で本体を固定し 
てください。動いたり、倒れたりして怪我の原因になる 
ことがあります。 

A 

本製品の内部にはやけどの原因となる高温部分があります。 
东氏づまりの処置など内部を点検するときは、「高温を意」を促 
す表示がある部分（定着器周辺など）に、触れないで< ださ 
い。 

Q 

• 本製品の通風口をふさがないで〈ださい。内部に熱がこ 
もり、义災■故障の原因となることがあります。 

• 本製品の周囲で引乂性のスプレイやあ体、ガス等を使用 
しないで〈ださい。义災の原因となります。 

0 

• トナーユニットや感光体ユニットは、フロッピーデイス 
クや時計等磁気に弱いものの近〈には保管しないでくだ 
さい。これら製品の機能に障害を与える可能性がありま 
す。 

• トナーカートリッジや感光体等を子供の手の届くところ 
に放置しないで下さい。なめたり食べたりすると健康に 
障害を来す原因になることがあります。 

0 

• プラグを巧くときは電源コードを引っぱらないでくださ 
し、。 コードが傷つき、义お•感電の原因となることがあ 
ります。 

• 電源プラグのまわりに物を置かないでください。非常時 
に電源プラグを巧けなくなります。 


















参 

本製品を移動させる場合は、必ず電源プラグをコンセントか 
ら巧いて行ってください。コードが傷つき、义災■感電の原 
因となることがあります。 

連休等で本製品を長期間巧巧じならないときは、を全のため 
必ず電源プラグをコンセントから巧いて〈ださい。 

〇 

• 本製品を移動する際は必ず使巧書等で指をされた場所を 
持って移動して〈ださい。製品が落下してけがの原因と 
なります。 

• 本製品を巧い部屋等で使用される場合は、定期的1こ部屋 
の換気をしてください。換気の悪い状態で長期間使用す 
ると健康に障害を与える可能性があります。 

• 電源プラグは年1回な上コンセントから巧いて、プラグ 
の刃と刃の周辺部分を清掃してください。ほこりがたま 
ると、义災の原因となることがあります。 
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お使いになる前に 

A ごを意 

ブリンタは約 37 kg あります（ミ肖耗品を含む)。プリンタを持ち上げて移動 
するときは、必ず 2 人な上で行って〈ださい。 


内容物の確認 

内容物がすべて揃っていること 
を確認してください。 

1 プリンタ（トナーカート 
リッジ、イメージングユ 
ニット、廃トナーボトルが 
装着;きみ） 


2電源ケーブル 

3 Printer Driver CD-ROM (プ 
リンタドライバ） 

4 Utilities and Documentation 
CD-ROM (ユーザーズガイ 
ド、リファレンスガイド、 
ステータスモニタなど各種 
ユーテイリテイ） 

5 ユーザー登録申込書 

6 セーフテイインフオメー 
シヨンガイド 

7 インスト レーシヨ ンガイド 
(本書） 

8製品サポートとサービスの 
ご案内 



コンピユータとの接続ケーブルは含まれていません。販売店または 
コンピユータシヨップにてお買いボめください。 

utilities and Documentation CD-ROM に 収録されている PDF マニユア 
ルに ついて詳しくは、 「マニュアル」 （ P .59) をごらんください。 


お使いになる前に 
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設置スぺース 


操作、消耗品の交換、点検などの作業を容易にするため、下図の設置スペー 
スを確保してください。 


正面図 

913 


100 469 , 244 , 100 


占 



右側面図 


962 



単位 : mm 


設置場所 

■ プリンタ（ミ肖お品、用紙を含む）の重量に耐えられる場所に設置してく 
ださい。 


構成 

質量 

プリンタ本体 

約31 kg 

消耗品（トナーカートリツジなど）を含むプリンタ 
本体 

約37 kg 
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お使いになる前に 








■ 温度差の激しい環境にプリンタを設置または移動した場合、プリンタ内 
部で結露が起こり、 EP 刷品質がほ下する可能性があります。結露が起 
こった場合は、使用する前に約1時間置いてその環境に適応させて〈だ 
さい。 

■ プリンタが設置してある部屋で、加湿器や蒸発機を利用する場合は、精 
製した水または蒸留水を使巧してください。水の中の不純物が空気中に 
放出されると、プリンタ内部に溜まり、印刷品質ほ下の原因になりま 
す。 


ホのような場所に設置して〈ださい。 

■ 表面が固 <、平らで、を定して、水平な（本体周辺がすべて1 。な 下の傾 
きの）場所。 

■ アース接地されているま用のコンセントに近い場巧。 

■ お使いのコンピュータにおい場巧。 

■ 使いやすさと適度なあ気のため、十分に広い場所。 

■ 周囲の温度が10で〜35で、湿度が15%〜85%。 

ホのような場所 I こは設置しないでください。 

■ 直射日光の当たる場所。 

■ 暖房機や;令房機が近くにあり、温度差、湿度の差が激しい場所。 

■ 風の吹く場所やほこりのをい場所。 

■ 直义のある場所や燃えやすい場所。 

■ 高電流の機器と同じコンセントに接結しないでください。 

■ コピー機や エアコン などノイズが発生する機器や、ホ蔵庫など強い磁力 
や電磁力の発生する機器 I こ近い場所。 

■水、水道管、液体（飲物）の入った容器類、腐食性薬品や腐食性ガス 
(アンモニア など）に 近い 場所。 

■クリップやホッチキスの針などの細かい金属物が散らばっている場所。 

■ 激しい振動が起こる場所。 


ブリ 

-プ 

。ケ、 

す。し 
ます意 
きでを 
でとに 
認こぅ 
確ぅよ 
でいい 
筆とな 
鉛いら 
いなま〇 
丸はさい 
のではさ 
通平にだ 
普水下く 
、はのて 
は所夕し 
か場ンに 
ラの リラ 
どそプょ 
力、力る 
平ば物な 
水れ害に 
がが障平 
所転の水 
場がどが 
置筆な夕 
設鉛ルン 



お使いになる前に 
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プリンタの設置 


Ik プリンタを移動または発送するときのためじ、«包材や保護材は保 
管してお〈ことをお薦めします。 


1 捆包箱の上フタを開いて、 
Printer Driver CD - ROM 、 Utili ¬ 
ties and Documentation 
CD - ROM 、 電源ケーブル、 
本書、保護材などの内容物 
を取り出します。 

図の要領で止め具 （4 箇所） 
を外し、巧包箱を上へ引き 
上げて取り外します。 

2 ビニールの保護カバーをプ 
リンタから取り外します。 




16 


お使いになる前に 











4 図に示す位置に手をかけ、 2 
人な上でプリンタを箱から 
持ち上げ、水平で巧丈な場 
巧に置きます。 

/{\ご;ま意 

必ず正しい位置に手をかけてプ 
リンタを持ち上げて〈ださい。 
巧定位置外を持ち上げた場 
合、プリンタの損傷や落下の危 
険があります。 



お使いになる前に 
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外します。 


6プリンタ上部の保護シー 
を止めているテープを取 
外します。 
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/プリンタの外装部を固定し 
ている保護テープをすべて 
取りかします。 


8前ドアを開き（①)、保護 
シートを止めているテープ 
り箇抓を取り外し（②)、 
保護シートを取りかします。 


お使い I こなる前に 




12 レバーを引き（①)、ちドア 
を開きます（②)。 



1 定着 カバーのレバー に箇 
巧）を押し上げ（①)、保護 
ネオに箇所）を取り外しま 

す。 (( D ) 〇 




お使いになる前に 
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17 トレイ 2 から保護テープに 
箇所）を取りかします。 

A ごを意 

給紙口ーラーの表面には手を触 
れないようごを意ください。も 
し手で触れてしまつた場合は、 
乾いたホで口ーラーの表面の巧 
れを拭きとって〈ださい。 



18押し上げ板を□ックするま 
で押し下げます。 



19 E 口刷したい面を上向きにし 

て用化をセットします。 

Ik 手差しトレイの用紙 
のセツトについては 
「ユーザーズガイド」 
をごらんください。 



お使いになる前に 
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プリンタのオプション（給がユニット（トレイ3))をご購入いただいた場 
合は必ず、プリンタの電源を入れる前に装着してください。装着方法につい 
ては「ユーザーズガイド 」 （UtiNties and Documentation CD-ROM 巧の 
PDF マニュアル）をごらん〈ださい。 

1プリンタの電源がオフになっていることを確認します。 

2電源ケーブルをプリンタ I こ 
接続します。 


3電源ケーブルをコンセントに接続します。 
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お使いになる前に 





4 プリンタの電源をオンにし 
ます。 

ウォームアップの後、メッ 
セージウインドウに、青い 
ラインと「巧刷巧」が点な 
します。 

プリンタの電源を入れて 
ウォームアップ終了後でも 
「印刷巧」が点なしない場合 
は、電源ケーブルの接結を 
もう一度確認して〈ださし、。 



5プリンタドライバをインス!ルするため、プリンタの電源をオフにし 
ます。 

1^5" プリンタドライバをインストールする場合は、プリンタの電源を 
必ずオフにしてください。プリンタドライバのインストールにつ 
いては、「プリンタドライバのインストール」 （ P.34) をごらんく 
ださい。 


お使いになる前に 
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CD - ROM の起動 


2 


コンピュータの電源をオンにして、 Windows を起動します。 


Printer Driver CD-ROM を 
CD - ROM / DVD ドライブに入 
れます。 


インストールプログラムが 
自動的に起動し、メインメ 
ニュー画面が表示されます。 



1^5" Windows Vis ねの場合、 CD - ROM 挿入時に自動再生ダイアログが 
表示されるので 「 AutoRun . exe の実行」をクリックして < ださ 
い。 


3 


1^5インストールプログラムが自動的に起動しない場合は、 CD-ROM 
の中の A 山 oRun . exe をダブルクリックしてください。 

インストールプログラムで使用するボタンはホのとおりです。 

[ CD - ROM 参照]; CD - ROM の内容を参照します。 

[戻る]:前の画面に戻ります。 

[トップメニューへ]:メインメニュー画面に戻ります。 

[お了]:インストールプログラムを終了します。 

メインメニュー画面からお 


巧みの項目を選択します。 


をメニューの内容は、 
「 CD-ROM の構成」 （P.27) 
をごらんください。 
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お使いになる前に 




















CD-ROM の構成 


Printer Driver CD-ROM 


CD-ROM 構成の項目 

説明 

ブリンタのインス1''一 
ル 

プリンタドライバおよびネットワークコンポーネ 
ントをインストールできます。詳細は「プリンタ 
ドライバのインストール」 (p.34) をごらん〈ださ 
い。 

ユーザ登録 

コンピュータの Web ブラウザからユーザー登録を 
行うことができます。詳細は「ユーザー登録（才 
ンラインを録)」 （P.53) をごらんください。 

消耗品のを义 

コンピュータの Web ブラウザから消耗品をミ主文で 
きます。詳細は「消耗品のミ主文」 （P.57) をごらん 
ください。 


Utilities and Documentation CD-ROM 


CD-ROM 構成の項目 

説明 

ユーザツール 

ステータスモニタ、 PageScope Direct Print をイン 
ストールできます。詳細は各ユーティリティの 
Readme、PDF マニュアルをごらんください。 

設定-管理ツール 

PageScope Plug and Print、PageScope Net care、 
PageScope Network Setup をインス 1 —ルできま 
す。詳細は各ユーティリティの Readme、PDF マ 
ニュアルをごらんください。 

運用ツール 

ダウンロー ドマネージャーをインストールできま 
す。詳細は各ユーティリティの Readme、PDF マ 
ニュアルをごらんください。 

マニュアル 

各種マニュアル（インストレーシヨンガイド（本 
書）、リファレンスガイド、サービス&サポート、 
ユーザーズガイド）を参照できます。 


お使いになる前に 
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必要なシステム 

■ コン ピュータ： 

- Pentium 2 : 400 MHz お上の CPU を搭載した旧 M PC / AT 互換機 
(Pentium 3 : 500 MHz レ U 上を推賀） 

- Power Mac G 3 レ U 降 ( G 4 レ: I 降を推巽） 

- Intel プ□セッサを搭載した Macintosh 

■ オペ レーテ ィングシステム： 

- 32 bit 

Microsoft Windows Vista Home Basic/Home Premium / Ultimate / 
Business / Enterprise , Windows XP Home Edition/Professional 
(Service Pack 1 お降 ： Service Pack 2 降を推巽 ）， Windows 
Server 2003, Windows 2000 (Service Pack 4 降） 

- 64 bit 

Microsoft Windows Vista Home Basic/Home Premium / Ultimate / 
Business/Enterprise x 64 Edition , Windows XP Professional x 64 
Edition , Windows Server 2003 x 64 Edition 

64 bit ドライバは、 AMD 64 プロセッサまたは、 EM 64 T 搭載の Intel 
プロセッサが稼動する X 64 オペレーティングシステムに対応して 
います。 

- Mac OS X (10.2 な降；最新のパッチの適用を推奨 ） ，MacOSX 
Server (10.2 W •降） 

- Red Hat Linux 9.0 、SuSE Linux 8.2 

Macintosh , Linux のプリンタドライバについては、「リファレンス 
ガイド 」 （Utilities and Documentation CD-ROM 巧の PDF マニュ 
アル）をごらんください。 

■ 空きハードディスク容量： 

-約 20 MB (プリンタドライバとステータスモニタ） 

-約128 MB (画像処理） 

■ メモリ： 

OS が推奨するな上の RAM 

■ CD - ROM / DVD ドライブ 
■ インター フ王 —ス： 

- 10 Base - T 7100 Base - TX /1000 Base-T イーサネット （ Ethernet ) イン 
夕ーフスポート 

— USB 2.0 準拠インターフ I —スポート 
-パラレル （ IEEE 1284) ポート 
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必要なシステム 



f 己己已丘己已已已己 S 己曰旦 

/己己已己已民已已巳已己己曰 
Is 己己 B 己已已己己已己巳 B 51 
is S 己已曰己 e 己已己已己已 y 


ネットワーク接続の場合の準備 

プリンタをネットワークじ接続してお使いじなる場合、プリンタじ IP アド 
レスが割り当てられている必要があります。2種類の方法のいずれかで設定 
を行います。詳し〈は「リファレンスガイド」 （ U 川け ies and Documentation 
CD - ROM 巧の PDF マニュアル）をごらんください。 

■ DHCP を使用する場合 
■ アドレスを手動設定する場合 

DHCP を使用する場合 

お使いのネットワークで DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol ) を 
使用している場合は、プリンタの電源をオンにすると、 DHCP サーバ I こ 
よってプリンタの IP アドレスが自動的に割り当てられます。 

白を 5" プリンタの IP アドレスが自動的に設定されない場合は、プリンタの 
設定で DHCP が使用可能になっているかを確認して〈ださい（巧刷 
た: L -/ 設定リスト）。 DHCP が使用可能になっていない場合は、 

「イントフIイスに1-/イ-村ット /TCP/IP/DHCP」 で設定をけン」にして 
〈ださい。 

1 プリンタをネットワーク I こ 
を続します。 

1 0 Base - T /1 OOBase - TX / 

1000 Base-T ケーブルのコネ 
クタ （ RJ 45) を、プリンタ 
のインターフエースパネル 
のイーサネットポートに差 
し込んで、プリンタをネッ 
トワークに接結します。 



イ—サネツト 


I 0^-=| 


の 


コ己已己 a 已 

I 昌冒3 

U 已冒昼 
冒曰 曰 

已己曰曰已 
a 己已 曰 


必要なシステム 
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2 コンピュータとプリンタの電源をオンじします。 

プリンタのメッセージウインドウじ「巧刷巧」と表示されます。 

アドレスを手動設まする場合 

な下の方まで、プリンタの IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイ 
を手動で設定変更することができます。 

Ik 手動で IP を設定する場合は、「インタ-フ I イスに; L-/ イ-村 7 卜 / TCP / IP / 
DHCP 」 で設定をけフ」にしてください。 


ご注意 


プリンタの IP アドレスを変更する場合は、必ずネットワーク管理をに連絡 
してください。 


プリンタをネットワークに 
を続します。 

1 0 Base - T /1 00 Base - TX / 

1000 Base - T ケーブルのコネ 
クタ （ RJ 45) を、プリンタ 
のインター フエー スパネル 
のイーサネットポートに差 
し込んで、プリンタをネッ 
トワークに接結します。 



2コンピュータとプリンタの電源をオンじします。 

プリンタのメッセージウインドウじ「巧刷可」と表示されます。 
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必要なシステム 





3 IP アドレスの設定を行います。 


押すキー 

ディスプレイ（このように表示されるまで） 


印刷巧 

♦ 

メニユ ー 

選択 

保存/印刷にユ- 

オプシヨンのハードディスクキットが装着されていない 
場合： 

印刷に： L - 

V 

イントフ I イスた 1- 

♦ 

メニユ ー 

選択 

'/ 3フ''タイムアウト 

V 

イ-サネット 

* 

メニュ ー 

選択 

TCP/IP 

♦ 

メニユ ー 

選択 

ち効 

V 

IP アト'’レス 

* 

メニュ ー 

選択 

4 J 

IP アト''レス 

000.000.000.000 

<、>キーを押して3巧の数値4つの間を移動させます。 

A 、 ▽ キーを押して各巧の数値を増減させます。 

* 

メニユ ー 

選択 

♦J 

IP アト''レス 


必要なシステム 
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4 サブネットマスクとゲートウェイを設定しない場合は、手順6にすすん 
でください。 

サブネットマスクを設定せずにゲートウェイを設定する場合は、手順5 
にすすんでください。 

サブネットマスクを設定する場合は、 lil 下の操作を行います。 


押すキー 

ディスプレイ（このように表示されるまで） 

V 

サフ''ネットマスク 

* 

メニユー 

サフ''ネットマスク 

選巧 

♦J 

255.255.000.000 

<、>キーを押して3がの数値4つの間を移動させます。 

A 、 ▽ キーを押してを巧の数値を増減させます。 

♦ 

サフ''ネ 7 トマスク 

選品 



5 ゲートウエイを設定しない場合は、手順6にすすんでくださし、。 


ゲートウ I イを設定する場合は、な下の操作を行います。 


押すキー 

ディスプレイ（このように表示されるまで） 

V 

ゲトウ I ィ 

女 

メニユー 

ゲトウ I ィ 

選巧 

000.000.000.000 

<、>キーを押して3巧の数値4 つの 間を移動させます。 

A 、 ▽ キーを巧して各巧の数値を増減させます。 

* 

メニユ ー 

選択 

ゲトウ I イ 


6 設定変更を保をします。 


押す キー 

ディスプレイ（このように表示されるまで） 

キャンセル 

(D 

キヤ:/セル 

0) キーを4回巧してください。 
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必要なシステム 




















7 設定リストページを EP 刷し、 IP アドレス、サブネットマスク、ゲート 
ウェイが正しく設定されているかを確認します。 


押す キー 

ディスプレイ（このように表示されるまで） 


印刷巧 

メ ろ 

保存/印刷に 1- 

選択 

オプシヨンのハードディスクキットが装着されていない 

4-> 

場合： 


印刷に： L - 

V 

印刷に： L - 

メ ろ一 

設定リスト 

選択 


* 

メ _ユー 

印刷 

選択 


メ ろ 


選択 



プリンタのメッセージウインドウに「印刷巧」とま示されます。 


必要なシステム 
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プリンタドライバのインストール 


接続方法によるインストール手順 



■ 上図は、ネ刀めて magicolor 4650用のソフトウェアをインストールする場 
合の手順を示しています。 

「印刷環境の設定と確認」は Printer Driver CD - ROM のインストールプ 
ログラムからインストールした場合のみ表示されます。 
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プリンタドライバのインストール 




























お使いの OS 、 接続方法にあわせて、プリンタドライバをインストールしま 
す。ここでは、 Windows をお使いの場合の操作を説明します。 Macintosh 、 
Linux をお使いの場合は、「リファレンスガイド」 （ U 川 itiesand 
Documentation CD - ROM 内の PDF マニュアル）をごらんください。 

接続のしかた 


ネットワーク/口ーカル（パラレル）接続を利巧する場合 

P . 35 へ 

口ーカル ( USB ) 接続を利巧する場合 

P . 42 へ 


ネットワーク/口ーカル（パラレル）接続を利用する場合 


2 

3 


コンピュータの電源をオンにして、 Windows を起動します。 

Printer Driver CD - ROM を CD - ROM / DVD ドライブに入れます。インス 
トールプログラムが自動的に起動し、メインメニュー画面が表示されま 
す。 


メインメニュー画面から 
「プリンタのインストール J 
をクリックします。 



W ma.qicolor 4650# 

WAMWm W の — の M 削 



4 インストーラライセンス契約画面が表示されますので、内容をお読みく 
ださい。[同意します]ボタンをクリックします。 



k 「同意しません J を選択した場合、メインメニュー画面に戻りま 
す。 


プリンタドライバのインストール 
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5 お読みください画面が表示されますので、内容を確認して[次へ]ボタ 
ンをクリックします。 



((ONCA MINOLTA magi 凶 lor 4650 PS/PCL Printer Driver 
インスト—ルの' Et 幸巧 


-わトアづ巧を子ザ》肺；:、化のをてのブロクラムが？了して下さ U 
PS/PCL driver なせの;'主き事ま 

- Pohl が d Print 。巧で巧用すを障は、を封 CA 口 i 巧やがンブ脯らかじ 
め乃ンタ为11"$’內のドライ/袖フ[]/をィ巧鮮るわにしてなむ、 

ン3|>(15；^が!定^を活'さ1も？巩ケ-シゎ(!1勉》は 

敬乃ぶみ!/を)•ソ -J ■嘴ミは' "をが前■•巧■が;、-ドディスヴ 
がが-化さ口細でさまん 


〔 夏るが 1〔； か•咱） II 林ン&レ (£) I 


D プリンタのインストールを選択して[次へ]ボタンをクリックします。 

圆 



r InsJalter - fes トア 9 ブ巧宮ゆ S 巧 


た》トアジブ内容の 違が/ 


むトアゥフ納容を地 R します。 

公邸測:扱:ドお園 


〇乃:ド旁ち巧(が 

巧に インスト-ルミ n ているフリンタ ドライ; MD "- ジ 3 ンそ S 巧し ます。 

!新ぞれを《さな、工/ピュ—か D 巧居あちじな0ます，まを、朽イバのまミ a 巧巧 
化さがん 

〇乃巧 " f / W 刖なの 


〜けお） ] 


〔 鼠の |[ 々へ(が i I かンわレを ） I 


1 ご利巧になるプリンタの接続タイプのインストール手順 I こ進みます。 


ネットワーク接続 

P . 37 へ 

口ーカル（パラレル）接続 

P . 39 へ 
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プリンタドライバのインストール 






























ネットワーク接続 

ネットワークにを続してお使いになる場合、あらかじめ、 10 Base - T / 
100 Base - TX /1000 Base-T ケーブルをイーサネットポートに接結し、 
プリンタに IP アドレスが割り当てられている必要があります。詳し 
〈は「ネットワーク接続の場合の準備」 （ P .29) をごらんください。 

1 プリンタが検出され、デバイスリストに表示されます。インストールし 
たいプリンタを選択し、[ホへ]ボタンをクリックします。 



■ [全てクリア]ボタンをクリックするとリストに表示されているデバイ 
スの選択（チェックマーク）をすベて消去します。 

■ [リスト更新]ボタンをクリックすると、検索されたプリンタの情報が 
最新のものに更新されます。 

■ [検索を件設定]ボタンをクリックすると、下記画面が表示され、 IP ア 
ドレス、サブネットマスクからプリンタの検索が行えます。 



プリンタドライバのインストール 


37 





























2 インストールする内容を確認し、[インストール]ボタンをクリックし 
ます。 



k 「インストールされるコンポネント J を変更したい場合は、[イン 
ストール設定]ボタンをクリックして変更してください。 



3 インストールが完了しました。[完了]ボタンをクリックするとインス 
トーラが終了します。 



k 「インストールの完了 J 画面では各種設定を行うことができます。 
詳細は 「 E 口刷環境の設定と確認」 （ P .50) をごらんください。 

Printer Driver CD-ROM を CD - ROM/DVD ドライブから取り出し、大切に 
保管してください。 
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プリンタドライバのインストール 


















































口ーカル（パラレル）接続 


パラレル接続の場合、あらかじめプリンタと コン ピュータをケーブ 
ルで接続しなくてもプリンタドライバをインストールすることがで 
きます。 


1プリンタと コン ピユータを 
接続します。パラレルケー 
ブルの一方を コン ピユータ 
のパラレルポートに、もう 
一方をプリンタのパラレル 
ポートに接続します。 



2 


「上記なかのプリンタ/複合機を選がします。 （ IP アドレス、共有名など ) J 
を選択し、[参照]ボタンをクリックします。 



Installer - インストールザるブリンが巧ろちゆ S 巧/ち定 


リン 女/ 複含镑の還択 /巧 


〇む下の巧出さ n をリストか W ンスト-ルする巩ンがな•合袖を没巧します•の 
テパイ巧 アドレス/ポート 


が T •'苗!'巧械サ i ’ 巧刀 f さか规 ぞI：ぶ す。' かでドレ—::ま脚柄 
其ちブンタを巧ミしてくをぞい- 


Q 夏るが I 


が棚 ] 


[ 林地レ (Q) I 


プリンタドライバのインストール 
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3 「口一カルポート J を選おします。リストから 「 LPTI : 口一カルポート J 
を選択し、 [0 K ] ボタンをクリックします。 



4 [次へ]ボタンをクリックします。 



Installer - インストールするブリンが 巧 さちの S 巧/ちを 


リン5/ 複を 穩① 選択/巧 


cu 下の说± l されたリストがむスト-ル t るフリンタ巧さイ脫 ia ^ lR します。の 
テパイな アドレス/ボート 


®±l 化;ル®巩ンかなさ牲5括ミ US す。かアドレス、巧ちをが)が 

LPn ： r 规粗 ''' 


〔 ヘル I 


〔 g る(り )1 ;欠へが） ] Iキ忙/松レの] 


5 インストールする内容を確認し、[インストール]ボタンをクリックし 
ます。 



巧目 




インストづ巧れる山ホ-た/卜 


離 

LPT1： 

Japsnese 

KON に A MINOLTA mc4 的0巧 
KONKA MINOLTA mc4 脚 PCL6 


I "— …でて円'恩唐.§5 .-) [ 鼠が 1〔 インスト-ル巧 I I 村ン&レの） J 
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プリンタドライバのインストール 







































Ik 「インストールされるコンポネント J を変更したい場合は、[イン 
ストール設定]ボタンをクリックして変更してください。 



イシストールする：!ンボーネント 

0 KON に A MINOLTA me が扣巧 
S KON に A MINOLTA me 化 50 PCL6 


[W け妙 I 


{ OK©> ] I キ似りレ的] 


6 インストールが完了しました。[完了]ボタンをクリックするとインス 
トーラが終了します。 



k 「インストールの完了」画面では各種設定を行うことができます。 
詳細は「印刷環境の設定と確認」 （ P .50) をごらんください。 


Printer Driver CD-ROM を CD - ROM/DVD ドライブから取り出し、大切に 
保管してください。 


プリンタドライバのインストール 
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口ーカル （ USB ) 接続を利用する場合 

Windows XP/Server 2003 に 000 (PCL/PS)、Windows Vista (PCL) 
の場合 

1コンピュータの電源をオンにして、 Windows を起動します。 

2 Printer Driver CD - ROM を CD - ROM / DVD ドライブに入れます。インス 
トールプログラムが自動的に起動し、メインメニュー画面が表示されま 
す。 

3 メインメニュー画面から「プリンタのインストール」をクリックしま 

す。 



4 インストーラライセンス契約画面が表示されますので、内容をお読みく 
ださい。[同意します]ボタンをクリックします。 



Ik 「同意しません」を選択した場合、メインメニュー画面に戻りま 
す。 
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プリンタドライバのインストール 


























5 お読みください画面が表示されますので、内容を確認して[次へ]ボタ; 
をクリックします。 



Printer Installer - わ篇みください 


(CONCA MINOLTA magicolor 4650 PS/PCL Printer Driver 


インスト—ル妨'お t 幸 3 百 


-わトァづ巧的ザ》肺；:.化のをてのプ□クラムが?了して下む、 
PS/PCL driver な巧の;'主き事ま 

- Point か d Print 。巧で巧用すをおは、を封 CA 口 1两やスミンブ脯らかじ 
めのンタ为 J 巧’内の巧■"袖ブ□バティ巧鮮るわにして巧れ、 


B が!尝總を话さ(も r 乃ケーン3ソ 
U 乃パドライ;にがソ-卜1をま i オソみてく 
ドみ•盛).ソ-卜嘴定は' •沒ぶ再 if •かめ、' 
*1 こ0!^でさまん 


.バ (M のぎ*位 

，が獻ヴ 


〔 夏るが 1〔； か•咱）II林ン&レ (£) I 


6プリンタのインストールを選択して[ホへ]ボタンをクリックします。 



プリンタドライバのインストール 
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j 己己己己己已己已己己己己巳己己巳 
I 已已己已已己色己己己已己己白己已 
/ s 已曰曰己已己己曰已曰己己 n 己己白 
j B 己己已已已己己己已已已已 y 
I 已己已已己已己己已己已己と ~ ~ 


曰日已 


プリンタとコン ヒュータを 
USB ケーブルで接続します。 
USB ケーブルの一方をコン 
ピュータの USB ポートに、 
もう一方をプリンタの USB 
ポートに接続します。 



「新しいハードウ X ァの検出ウィザード」画面が表示されます。[キャン 
セル]をクリックします。 



7 


コ BBa 已己 

昌冒 
U 旨昌 iU 
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プリンタドライバのインストール 


















































9 プリンタが検出され、デバイスリストに表示されます。インストールし 
たいプリンタを選択し、[次へ]ボタンをクリックします。 



Installer - インストールザるブリンが巧ろちゆ S 巧/ち定 

k がを会搜の逞 巧/巧を 


の! £ ! 下 ぶ巧 おされ —を 脚'邸ら6スド こ 化する巩 — 巧巧—ま犯^^—まも— — の 


デバイ巧 

7ドレス/ボ-卜 

げち 

区） の N に A MINOLTA mc4 巧0 

USB 扣1 

ホインストール 

< > 


I をてかア跑〕信単が刚 V 〔なま至件!ほ© I I リスな巧が) 

0上1むが M ) 巧ンがなさ牲 S 指ミけす。のアドレス、なちるだ)の 


[ 夏る(り II ; か•化 ） I I 林ンむレの 1 


■ [全てクリア]ボタンをクリックすると、リストに表示されているデ 
バイスの選が（チ X ックマーク）をすベて;肖モします。 

■ [リスト更新]ボタンをクリックすると、検索されたプリンタの情報 
が最新のものに更新されます。 

10インストールする内容を確認し、[インストール]ボタンをクリックしま 
す。 



「インストールされるコンポネント」を変更したい場合は、[イン 
ストール設定]ボタンをクリックして変更してください。 



プリンタドライバのインストール 
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11 インストールが完了しました。[完了]ボタンをクリックするとインス 
トーラが終了します。 



「インストールの完了」画面では各種設定を行うことができます。 
詳細は「印刷環境の設定と確認」 （ P .50) をごらんください。 


Printer Driver CD-ROM を CD - ROM/DVD ドライブから取り出し、大切に 
保管してください。 


Windows Vista (PS) の場合 

1 コンピュータの電源をオンにして、 Windows を起動します。 

と Printer Driver CD-ROM を CD - ROM/DVD ドライブに入れます。インス 
卜ールプログラムが自動的に起動します。[終了]ボタンをクリックしま 
す。 

プリンタとコンピュータを USB ケーブルで接続します。 

4 プリンタの電源をオンにします。 

5 「ドライバソフトウエアを検索してインストールします（巧奨）」をクリッ 
クします。 
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プリンタドライバのインストール 






























6 「ディスクはありません。他の方まを試します」をクリックします。 



KONICA MINOLTAtnagICOlor 4650に巧届のデイスクを JS 入してください 

デバイスに巧®していたディスクがちる S さ比みすぐ} i 入してください，そのディスク上で 
ドライソフトウエアげ目 B 的にな是されます. 



♦ ディスクはちりまだん.化の方まを 试し ますの 


[ りむ乂」 k 丰 r ン它ル—! 


/ 「コンピユータを参照してドライバソフトウエアを検索します（上級）」を 
クリックします。 



このデバイス用のドライバソフトウェアがちつかりまだんでした • 

♦ »巧黄を巧函します (£) 


デバイスが gl 化するためにみ要な手があるかどうかが iiS かまず • 


4 コンビュータをを届してドライ •K ソフトウェアを技をします（上掛 )( 巨） 
ドライバソフトウエアを手動で検责してイシストールします. 


k キでンむレー 


プリンタドライバのインストール 
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8 [参照]をクリックします。 


コンビュータ上のドライバソフトクェアを安房します. 

巧のち巧でドライ JC ソフトウェアを度男レます； 

M 

回ヴフフブ它ちまずる U ) 


， I を島出)… 


I 巧へい） 1 い 


9 CD - ROM を参照して 

「 Drivers ¥ Windows ¥ color ¥ Drivers ¥ Win _ x 86¥ PS¥Japanesej を指定し、 
[ OK ] をクリックします。 
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プリンタドライバのインストール 

































10 [次へ]をクリックします。 




コンビュータ上のドライバソフトウェアををちします. 


巧のち巧でドライ J 【ソフトウェアを巧案レます； 




回ヴフフブちまず否 U) 



I 巧へ(の I L キでン它ル—！ 



11 [閉じる]をクリックします。 



このデパイス用のソフトウェアは正«にインストール古れました， 

このデバイスのドライバソフトウエアのインスI/巧巧了しました； 


. , KONICA MINOLTA mc4650 PS 

か 


r gfi じ-る凶 j 


Printer Driver CD - ROM を CD - ROM / DVD ドライブから取り出し、大切に 
保管してください。 


プリンタドライバのインストール 
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印刷環境の設定と確認 

プリンタドライバの「インストール完了 J 画面では、印刷環境の設定と確認 
を行うことができます。 

1 「インストールの完了 J 画面がま示されたら、必要に応じて各ボタンを 
クリックします。 



■ 内容確認 

インストールしたドライバを確認することができます。 

■ 通常使うプリンタの設定 

表示されているプリンタを通常使うプリンタに設定する場合に選択しま 
す。 

■ プリンタ名の変更 


ブ U ン々免ゆを ； E 


$まする巩ン凶を入力して巧なV 



[ OK©) I [キ*?ンだルを>〕 


プリンタ名を変更することができます。 
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プリンタドライバのインストール 



































共ち設定 



プリンタを共ちするか設定します。共ちを設定するとプリンタに共ち名 
をつけることができ、また他の 0 S のドライバをインストールすること 
ができます。 

■ プリンタプロパティ 



プリンタデバイスの設定、変更や構成を行うことができます。 


プリンタドライバのインストール 
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E 口刷設定 



プリンタドライバの巧刷設定を変更することができます。 

テストページ印刷 

テストページの印刷を行います。 

[完了]ボタンをクリックします。インストールが終了します。 

[終了]ボタンをクリックします。インストールプログラムが終了しま 
す。 



Printer Driver CD-ROM を CD-ROM/DVD ドライブから取り出し、大切に 
保管してください。 


■ 


■ 


23 
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プリンタドライバのインストール 


























































ユーザー登録（オンフイン登録） 

インターネットをご使用いただける場合 、 Printer Driver CD - ROM のメイン 
メニュー画面から「ユーザを録」をクリックすると弊社ホームぺージ巧の 
「サポート」ページが開きます。「オンラインユーザー登録」をクリック後、 
必要事項を入力しユーザー登録を行ってください。 




ユーザー登録（オンライン登録) 
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プリンタユーテイリテイのインストール 

(Windows) 

Ik プリンタユーティリティをインストールするには、管理を権限が必 
要です。 

1^5" インストールする前にすベてのアプリケーシヨンを終了してくださ 
い。 

ここではな下のプリンタユーテイリテイのインストールモまについて説明し 
ます。 

ユーザツール 

■ ステータスモニタ （Status Mon け or) 

■ PageScope Direct Print 
設定 I 管理 ツール 

■ PageScope Plug and Print 

■ PageScope Net Care 

■ PageScope Network Setup 
運用 ツール 

■ ダウンロードマネージヤー （Download Manager) 

1 utilities and Docum 刖ね tion CD-ROM を CD-ROM/DVD ドライブに入れま 
す。 

インストールプログラムが自動的 I こ起動し、メインメニュー画面が表示 
されます。 

2 メインメニュー画面から「ユーザツール J、 「設定■管理ツール J、 「運用 
ツール」のいずれかをクリックします。 



[JAPANESE •口 
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プリンタユーティリティのインストール （Windows) 









3 各ツール画面から、インストールしたいユーテイリテイを選択します。 




^ ma が color 4650 ィ 

IlfA MIMniTA 


KONICA MINOLTA 


トッブ><ニユー > 宙巧ツール 

運用 ツール 

Download Manager 


だ立,'硫ア離を若-卜苗騒猫を’ 



プリンタユーテイリテイのインストール （ Windows ) 
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4 「インストール j をクリックします。 

5選択したユーティリティのインストーラが起動します。画面の指示に 
従ってインストールを完了させます。 

6 [終了]ボタンをクリックします。インストールプログラムが終了しま 
す。 

utilities and Documentation CD-ROM を CD - ROM/DVD ドライブから取 
り出し大切に保管して < ださい。 
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プリンタユーティリティのインストール （ Windows ) 



消まち品のを文 

インターネットがご使用いただける場合、 Printer Driver CD-ROM のメイン 
メニュー画面から「消耗品のま文」をクリックすると、 magicolor4650 の 
消耗品がご購入できる Q-SHOP のページが開きます。 



[JAPANESE J] 


消耗品のを文 
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各言語（英語を含む）のプリンタドライバに 
ついて 

各言語（英語を含む）のプリンタドライバは、な下のフォルダへ収録されて 
います。 

Windows Vista/XP/Server 2003/2000 をお使いの場合 

¥Drivers¥Windows¥color¥Drivers¥Win_x86¥PS¥ (言語名） 
¥Drivers¥Windows¥color¥Drivers¥Win_x86¥PCL¥ (言語名） 

Windows Vista x64 Edition/XP Professional x64 Edition/Server 2003 x64 
Edition をお使いの場合 

¥Drivers¥Windows¥color¥Drivers¥Win_x64¥PS¥ (言語名） 
¥Drivers¥Windows¥color¥Drivers¥Win_x64¥PCL¥ (言語名） 



各言語のプリンタドライバをインストールする場合は、プリンタの 
追加ウィザードで、お使いになる言語フォルダ巧にあるセツトアツ 
プ情報じ inf) を参照しインストールするか、インストーラからイン 
ストール設定画面を表示し、インストールするドライバの言語を指 
定してください。 
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各言語（英語を含む）のプリンタドライバについて 










マニュアル 

各種 マニュアルを ごらんいただけます。 

1 utilities and Documentation CD-ROM を CD - ROM/DVD ドライブに入れま 
す。 

インストールプログラムが自動的に起動し、メインメニュー画面がま示 
されます。 

2 メインメニュー画面から 「マニュアル」 をクリックします。 



〇な下のマニュアルの中から 
参照したいマニュアルを選 
択します。 


■ インストレ ー シ ヨン ガイド 

ブリンタの設置ちまやブリンタドライバのインストールちまなど、 
最初の設置や設定についてのマニュアル(本書)です。 

■ リファレンスガイド 

Mac、Linux ドライバの使い方、ネットワークの設定、プリンタユー 
ティりティなど、より詳細な設定についてのマニュアルです。 

■ サービス&サポート 

サ—ビスとサポートにつし、ての 7 ニュ アルです。 



マニュアル 
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■ューザーズガイド 

Windows のブリンタドライバの使し^かたや消耗品の交換方法、操作 
/《ネルの使し 、ぶをど、 日常の使し、かた全般に ついてのマニュアルで 
す。 
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マニュアル 



プリンタドライバの初期設定/オプションの 
設定 (Windows) 

プリンタを使い始める前に、プリンタドライバのネ刀期設定を確認/変更して 
おくことをお薦めします。また、オプションを装着している場合は、プリン 
タドライバでそのオプションを設定しておいてください。 

Windows のプリンタドライバのインストールについては「プリンタ 
ドライバのインストール」 （ P .34) をごらんください。 

Macintosh , Linux のプリンタドライバのインス I ルについては「リ 
ファレンスガイド 」 （Utilities and Documentation CD-ROM 内の PDF 
マニュアル）をごらん〈ださい。 

白をな降の説明は、特別な記述がない限り 32 bit ドライバと 64 bit ドライバ 
で共通の情報を含みます 。 Windows Vis ね 、 Windows XP および 
Windows Server 2003に関する項目は、同様に Windows Vista x 64 
Edition、Windows XP Professional x 64 Edition および Windows 
Server 2003 x 64 Edition にも共通です。 

1 な下の手順でプリンタドライバの設定画面を表示します。 

- Windows Vista の場合 

[スタ — 卜 ] メニュ — から r コントロ — ルパネル J — r /、 —ドウ エア 
とサウンド J — r ブリンタ J ぞクソジクし プリンタ画面をま示し 
ます。 fKONICA MINOLTA mc4650 PS J または fKONICA 
MINOLTA mc4650 PCL6 J プリンタ アイコン をちクリックし、 「 プロ 
パテ"をクリックします。 

- Windows XP Home Edition の場合 

[スタ — 卜]メニュ — から r コントロ—ルパネル J — r ブリンタとそ 
の他のハードウエア J — r プリンタと FAXJ をク IJ ックし、プリン 
夕と FAX 画面を表示します。 fKONICA MINOLTA mc4650 PSj ま 
たは fKONICA MINOLTA mc4650 PCL6J プリンタアイコンをちク 
IJ ックし 、 r ブロパティ J をクリックします。 

- Windows XP Professional/Server 2003の場合 

[スタート]メニューから r プリンタと FMiJ をク U ックし、ブリン 
夕と FAX 画面を表示します。 fKONICA MINOLTA me 4650 PSj ま 
わは fKONICA MINOLTA mc4650 PCL6J プリンタアイコンをちク 
IJ ックし 、 r プロパティ J をクリックします。 

- Windows 2000の場合 

[スタート]メニューから r 設定 J 一 r プリンタ J をクソックしプ 
リンタ画面を表示します。 fKONICA MINOLTA me 4650 PSj または 
fKONICA MINOLTA mc4650 PCL6J プリンタアイコンをちクリック 
し 、 r ブロパティ J を選択します。 
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2 オプションを装着している場合は、手順3へ進んでください。 
オプションを装着していない場合は、手順8へ進んでくださし、。 

3 「装置情報 J タブをクリックします。 



4 装着したオプションが正しく認識されているかを確認します。 

k 正しく認識されている場合は、手順8に進んでください。 

正しく認識されていない場合は、手順5に進んで〈ださい。 

5 [情報の更新]をクリックします。装着済みのオプションが自動的に認識 
されます。 

k [情報の更新]は本プリンタとの双方向通信が行なわれている場合 
にのみ使巧できます。[情報の更新]が使巧できない場合は、手 
順6、7を行ってください。 

6「装置オプション J リストから、オプションを一つずつ選択して、「設定 
値の変更 J メニューから「あり J または、「なし J を選おします。 

1^5" 「プリンタメモリ J を選巧した場合は、装着しているメモリに応 
じて「256 MBJ、 「512 MBJ、 「768 MBj から一つ選択します。 
工場出荷時は256 MB のメモリが装着されています。 

k 「メモリーカード J を選択した場合は、装着しているコンパクト 
フラッシュカードに応じて「あり （1GB な上） J、 「あり （1G 日未 
満) J、 「なし J から選択します。 
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7 装着しているオプションをすべて設定したら、[適用]をクリックしま 
す。 

お使いの os によっては、[適用]ボタンが表示されません。 
その場合はそのまま次の手順へ進んでください。 

8「初期設を J タブをクリックします。 
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9 必要な項目を設定し、[適巧]をクリックします。 

-禁則発生時に確認メッセージを表示する： 

チェックすると、禁則発生時にメッセージを表示します。 

-サーパ'-プロパティ用を氏を使用する： 

チェックすると、サーバープロパティの用紙リストの中から対象プ 
リンタで利用可能なサイズが基本設定タブの原稿サイズリストに追 
化されます。 

-メタファイル ( EMF ) スプールを行う （ PCL ドライバのみ）： 

独自のシステムで使用する場合などでメタファイル ( EMF ) スプー 
ルが必要な場合にチ ェック します。 

ただし、「装置情報」タブの「装置オプション」で、「認証」および 
「部門管理」を「なし」にした場合にチェックできます。 

-カスタム巧紙のを録 ( PCL ドライバのみ）： 

カスタム巧紙を登録すると、登録した名称で基本設定タブの原稿サ 
イズリストに追加されます。 

10 「全般 J タブをクリックします。 

11 [印刷設を]をクリックします。 

E 口刷設定画面が表示されます。 



12 使用する用紙の種類やサイズなど、プリンタのネ刀期設定を変更します。 

名■タブの設定項目については、「ユーザーズガイド」 （ U 川け iesand 
Documentation CD - ROM 内の PDF マニュアル）をごらんくださ 
い。 

13 各ネ刀期設定を変更したら、[適用]をクリックします。 

14 [ OK ] をクリックし、印刷設定画面を閉じます。 

15 [ OK ] をクリックし、プリンタの設定画面を閉じます。 
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